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Capitulo 10: Cambio climatico

Proyecciones con el método delta
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MOTIVACION

de Opciones
e‘a * Downscaling por
. 0 meétodos estadisticos o

O Necesidades dindmicos.
. \tb O * Corregir sesgos. * Métodos de ¢orreccion
®\ * Poveer datos de alta de sesgo.
°\ resolucion y

V) Problemas contextualizados.

@. Errores sistematicos o sesgos.
* Baja resolucion (> 50 Km).
* Conocimiento incompleto del
sistema climatico.
* Altas desviaciones con respecto
a los datos observados.

https://blog.ciat.cgiar.org/es/nuevos-datos-diarios-
de-clima-para-simulaciones-de-crecimiento-de- 2
cultivos/



METODO DELTA

Es empleado para generar escenarios climaticos futuros
mediante la adicion de la diferencia entre valores simulados
en el presente y en el futuro, a las observaciones del presente.
Se lo expresa de las siguientes formas:

Tr daily = Tob daily + (TCMEmonthly — TCM20th,monthly (1)
y y

P, CMF,monthly ) 2)
PcM20th monthly

PF,daily = P, ob,daily - (

Se puede aplicar tanto a escalas diarias como mensuales



METODO DELTA

Desarrollar reduccion de escala estadistica
con los datos proporcionados

DESARROLLA
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